Landing met zijwind

Met ons nieuwe veld is het niet altijd meer mogelijk om tegen de wind in te landen. In dit artikel geef ik een paar handvatten om het landen met zijwind wat makkelijker te maken.

Beweging over de grond.

De beweging van een vliegtuig door de lucht is niet het zelfde als de beweging over de grond. Als je tegen de wind in vliegt, is de grondsnelheid lager dan wanneer het met de wind mee vliegt, terwijl de ‘vliegsnelheid’ hetzelfde is.

Staat de wind dwars op de vliegrichting, dan wordt het vliegtuig opzij weggezet ten opzichte van de grond.
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Om niet opzij weggezet te worden moet je de koers corrigeren. Dit heet opsturen.
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Je kunt dit goed oefenen door een aantal keren laag en niet te snel over het veld te vliegen, met de wind dwars op de vliegrichting. Houdt voor jezelf een lijn over het veld waar je het model langs wil vliegen.
De landingsaanvlucht
Bij een landing met zijwind is het circuit hetzelfde als zonder zijwind. Als de wind het model naar je toe blaast, zoals in dit voorbeeld, zorg dan dat je een wat ruimer circuit opzet. In de bocht wordt het model naar de baan toe geblazen door de wind.

Van nature hebben we de nijging om het model op te lijnen met de landingsrichting en dan zal het model weggezet worden. 
[image: image3.jpg]lwind




 
Tijdens de nadering zul je het model dus moeten opsturen om mooi recht voor het landingsveld te blijven.
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De landing zelf

Als je mooi opstuurt voor de landing heb je nu een probleempje. De wielen komen scheef op de grond en niet elk model kan daar goed tegen. Modellen met een neuswiel hebben er niet zo’n moeite mee, maar modellen met een staartwiel wel. Dat kun je goed maken door vlak voor de landing, met het richtingsroer, de neus in de goede richting te sturen.
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Daar hoort nog wel wat bij! Als je een richtingsroer uitslag geeft, dan wil het model een bocht maken, en zal een vleugel optillen. Dat wil je niet. In geval van wind van rechts en een richtingsroer uitslag naar links (rood gekleurd), zoals in dit voorbeeld, zal de rechter vleugel opgetild worden.
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Je moet dit tegensturen met je rolroeren. Rolroer en richtingsroer stuur je dus gekruisd (tegengesteld). Ook dit kun je gewoon op hoogte oefenen, want je maakt eigenlijk een slipvlucht.
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Ter illustratie: of het vliegtuig nu groot of klein is, maakt niet uit. Hieronder een foto van mij tijdens de nadering op de polderbaan op 3 mei 2009 met een stevige westenwind (met dank aan de ouders van de copilot). De baan ligt rechts (de rode lampjes) en ik moet flink opsturen
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